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Clase de Vehículo

Dimensiones Totales (mm)

Distancia entre Ejes (mm)

Ancho de Vía Delantera/Trasera (mm)

Altura Mínima al Suelo (mm)

Ángulo de Ataque/Salida (°)

Ángulo Ventral (°)

Profundidad de Vadeo (mm)

Pendiente Máxima Superable

Peso en vacío (kg)

Masa Máxima Permitida

Masa Máxima Remolcable (kg)

Rendimiento del Motor

Cilindrada del Motor

Transmisión

Potencia máxima del motor (CV)-(kW) / rpm

Par Máximo (N·m)

Consumo de Combustible (combinado) (L/100 km)

Capacidad del Depósito de Combustible (L)

Normativa de Emisiones

Inmovilizador Electrónico del Motor

Chasis / Sistema de Suspensión

Tipo de Suspensión Delantera/Trasera

Ajuste del Sistema de Suspensión

Tipo de Tracción en modo 2WD

Tipo de Tracción en modo 4WD (Tracción a las 4 Ruedas)

Tipo de Dirección Asistida

Enganche de Remolque

Ruedas / Frenos

Tipo de Frenos Delanteros / Traseros

Tipo de Freno de Estacionamiento

Bloqueo del Diferencial Central

Especificaciones de Neumáticos Delanteros / Traseros

Especificaciones de las Llantas

Seguridad Activa y Pasiva

Airbag frontal y lateral - Conductor / Pasajero

Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS)

Recordatorio de Cinturón No Abrochado

Anclajes ISOFIX para Sillas Infantiles

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)

Llamada de Asistencia en Carretera

Sensores de Aparcamiento Delanteros / Traseros

Auto Hold

Asistencia de Arranque en Pendiente (HAC)

Control de Descenso en Pendientes (HDC)

Manejo y Asistencia a la Conducción

Modos de Conducción

Acceso Sin Llave

Vista de Cámara de Asistencia a la Conducción

Vista Perspectiva del Chasis

Control de Crucero

Exterior e Interior

Material del Volante

Volante Multifunción

Compacto

4705 × 1895 × 1936

2860

1598 / 1598

235

40 / 36

23,6

850

100%

2150

2640

2500

2.0 L

8AT (ZF)

165 - 122 /3600

410

7,6

80

EURO VI

•

Eje rígido con 5 brazos

Suspensión todoterreno AT2.0 (ajuste duro)

Tracción trasera

Tracción total conectable (Part-Time 4WD)

Dirección asistida electrohidráulica (EHPS)

•

Disco ventilado

Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

•

• 265/70R17 HT    265/70R17 AT

• Aleación negras de 17"  Aleación bitono de 17"

• /•

•

Todos los asientos

•

•

– 

•/•

•

•

•

Estándar - Eco - Sport - Nieve - Arena - Roca

Barro - Vadeo - Montaña - Terreno irregular

Asientos delanteros

Visión panorámica 360º

•

•

Cuero

•

Control de Temperatura del Aire Acondicionado

Carga Inalámbrica de Teléfonos de 50W

Conectividad Inteligente

Cuadro de Instrumentos LCD de 10,25 pulgadas

Pantalla LCD Central de 12,3 pulgadas

Bluetooth / Teléfono en el Vehículo

Conectividad con Smartphone / Espejo de Pantalla

Puerto USB / Tipo-C

Asientos

Material de los Asientos

Método de Ajuste del Asiento del Conductor

Funciones del Asiento del Conductor/Pasajero

Portavasos en Asientos Traseros

Iluminación

Fuente de Luz para Luz Larga/Corta

Luces Automáticas

Luces Antiniebla Delanteras

Regulación de Altura de los Faros

Luces de Asistencia en Curva

Apagado Retardado de Faros

Iluminación Ambiental Interior

Cristales y Espejos Retrovisores

Función Antiatrapamiento en Elevalunas

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados,
con plegado automático al cierre

Sensor de Lluvia para Limpiaparabrisas Delanteros

Modificaciones Opcionales

Faro de Búsqueda Exterior (Antiaéreo)

Bloqueo del Diferencial Trasero

Bloqueo del Diferencial Delantero

Estribos Laterales Eléctricos

Techo Solar

Amortiguadores con Nitrógeno

Travesaño para Cabrestante Integrado en el Bastidor

Cabrestante Eléctrico

Especificaciones Especiales para Vehículos en el Extranjero

Radiodifusión Digital DAB+

Idioma de la Pantalla Principal 

Climatizador automático

•

•

•

•

•

2 adelante; 2 atrás

Cuero (Microfibra)

Ajuste adelante-atrás - Ajuste de reclinación

del respaldo - Ajuste de altura en 2 direcciones 

Soporte lumbar en 4 direcciones

• Calefactado   • Ventilado

•

LED

•

LED

•

•

•

Monocromática

• / •

•

•

•

•

–

•

Chino, Inglés, Español, Francés, Portugués

ADVENTURERPARÁMETROS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA / ADVENTURER 2.0 T / 8AT / DIESEL

DIMENSIONES

40º 36º

 4705 mm 

2860 mm 

COLORES

Blanco Verde Gris Negro Negro
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Luces Tecnología LED Rueda de repuesto en exterior

Llantas bicolor de 17”Insersiones en plástico y aluminio

Notas:

Símbolos empleados:

“•” = Equipamiento de serie, “ ” = Equipamiento opcional, “–” = No disponible

Los parámetros, imágenes, precios y características indicados en la �cha técnica, el 
folleto comercial o la página web tienen un carácter meramente informativo y no 
constituyen un documento contractual. Dichos datos podrán ser modi�cados en 
cualquier momento y sin previo aviso, pudiendo implicar costes adicionales en 
determinados casos.La con�guración especí�ca de cada modelo, así como su 
precio �nal, deberán ser con�rmados por un distribuidor autorizado de Kngloo o 
por Kngloo. Toda con�rmación estará sujeta a las condiciones comerciales 
vigentes en el momento de su validación y conforme a la normativa aplicable en 
España y en la Unión Europea.


